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    A Fiat a 2001-es Bolognai Motor Show-n mutatta be a Punto és a Stilo raliváltozatait.    A Stilo Abarth Rally a Stilo 1,8 literes 16 szelepes változatának leszármazottja, azt az FIA Ncsoportos szabályai szerint építettek meg.  Az 1747 köbcentiméteres erőforrás teljesítménye 133 lóerőről 157-re növekedett, ezt 6900-aspercenkénti fordulatszámon adja le. Az erőátviteli rendszerben egy egytárcsás kerámiakuplungtárcsa található, a sebességváltó maradt az eredeti ötfokozatú egység, de annakáttételei rövidebbek. A differenciálmű önzáró.  A futómű is módosításon esett át, annak két változata van, az egyik aszfaltra, a másik lazatalajra. Elöl a Bilstein lengéscsillapítók és a magasságállításhoz szükséges alátétekkel ellátottEibach rugók versenycélokra készültek. A könnyűfém kerekek 7x17 (aszfaltra), vagy 6x15 (lazatalajra) coll méretűek. A fékrendszerben belső hűtésű első és az utcai változat hátsó féktárcsáikaptak helyet, a fékerőelosztás az utastérből állítható. A kézifék hidraulikus. A Stilo Abarth Rallykarosszériáját az FIA által jóváhagyott bukócsővel, tűzoltórendszerrel, kagylóülésekkel, 5pontos biztonsági övekkel és áramtalanítóval is ellátták. Mindegyik berendezés megfelel ajelenleg a ralisportban érvényes követelményeknek.    Műszaki adatok    Motor: 1,8 literes szívómotor, DOHC vezérlés, acél blokk, alumínium hengerfej,benzinbefecskendezés  Hengerek száma: 4  Szelepek száma: 16  Furat: 82 mm  Löket: 82,7 mm  Hengerűrtartalom: 1747 ccm  Teljesítmény: 157 LE (fordulatszám: 6900 1/min)    Tengelykapcsoló: egytárcsás kerámia    Erőátvitel: elsőkerékhajtás, 5 fokozatú manuális sebességváltó, önzáró differenciálmű    Felfüggesztés:  Elöl: McPherson rendszerű felfüggesztés stabilizátorral  Hátul: csatolt hosszlengőkaros felfüggesztés stabilizátorral  Eibach rugók, Bilstein lengéscsillapítók    Fékek:  Elöl: belső hűtésű féktárcsák  Hátul: tömör Brembo féktárcsák  Fékerőelosztó  Hidraulikus kézifék    Kormányzás: elektromos rásegítésű kormánymű    Felnik:  Aszfalt: 7x17 collos felnik  Murva: 6x15 collos felnik    Karosszéria: önhordó acél karosszéria, ahhoz több ponton rögzített, a FIA jóváhagyássalrendelkező biztonsági bukókeret, tűzoltórendszer, kagylóülések, 5 pontos biztonsági övek,áramtalanító    Méretek:  Hossz: 4253 mm  Szélesség: 1785 mm  Magasság: 1475 mm  Tengelytáv: 2600 mm    Andrew  
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