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A Subaru Impreza N9 műszaki adatai
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Műszaki adatok

  

  

  

Motor: négyhengeres, turbófeltöltéses boxermotor, DOHC vezérlés, IHI twin scroll turbófeltöltő
32 mm-es szűkítővel, benzinbefecskendezés, Prodrive motorfelügyelet, NGK gyújtógyertyák,
hátra beépített háromutas fém katalizátor, Bosch üzemanyag szivattyú és üzemanyagszűrő, a
repülőgépiparban használt üzemanyagcsövek, Staubli üzemanyag vételező és
gyorscsatlakozós üzemanyag utántöltő

  

Hengerek száma: 4

  

Szelepek száma: 16

  

Furat: 92 mm

  

Löket: 75 mm

  

Hengerűrtartalom: 1994 ccm

  

Teljesítmény: 270 LE (fordulatszám: 4000 1/min)
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Forgatónyomaték: 535 Nm (fordulatszám: 3250 1/min)         

  

  

Tengelykapcsoló: Alcon egytárcsás; átmérő: 240 mm

  

  

Erőátvitel: 5 fokozatú kézi kapcsolású sebességváltó. Elektro-mechanikus felügyeletű középső
differenciálmű. Korlátozott zárású első és hátsó differenciálművek

  

  

Felfüggesztés:

  

Elöl: McPherson rendszerű futómű. Háromutas (kis- és nagysebességű berugózás, kirugózás)
Prodrive-Öhlins lengéscsillapítók

  

Hátul: McPherson futómű hossz- és keresztlengőkarokkal. Háromutas (kis- és nagysebességű
berugózás, kirugózás) Prodrive-Öhlins lengéscsillapítók

  

  

Fékek:
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Elöl: belső hűtésű féktárcsák, átmérő aszfalton 326 mm, murván 296 mm. Négydugattyús
féknyergek (aszfalton Brembo). DS3000 fékbetétek

  

Hátul: belső hűtésű féktárcsák, átmérő aszfalton 316 mm, murván 290 mm. Kétdugattyús
féknyergek (aszfalton Brembo). DS3000 fékbetétek

  

Hidraulikus kézifék

  

  

Kormányzás: rásegítéses fogasléces kormánymű (áttétel: 13:1). Bal- és jobbkormányos kivitel
is elérhető

  

  

Kerekek:

  

Aszfalt: 17x7,5 collos felnik

  

Murva: 15x7 vagy 15x6 collos felnik

  

Hó: 16x5,5 collos felnik
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Karosszéria: megerősített önhordó acélkarosszéria, az FIA által jóváhagyott, T45-ös acélból
készült, hegesztett, több ponton rögzített biztonsági bukókeret. Opcionális tetőszellőző.
Opcionális kevlár és acél alsó védelem. Standard ajtópanelek, opcionális szénszálas és
alumínium méhsejt szerkezetű panelek. Szénszálas taposók. Prodrive versenyülések, Sabelt
hatpontos biztonsági övek. Központi működtetésű és kézi tűzoltókészülékek. Peltor átbeszélő.
Coralba C-Rally vagy C-Giant tripmaster. Csatlakozó a navigátorlámpa számára. A
repülőgépiparban használt kapcsolók és biztosítékok. Fűthető első szélvédő. Gázkisüléses
kiegészítő (szúró és terítő) lámpák, ezekhez szénszálas anyagból készült házak

  

  

Üzemanyagtartály: FIA jóváhagyással rendelkező FT3, 95 literes térfogat

  

  

Méretek:

  

Hossz: 4415 mm

  

Szélesség: 1730 mm

  

Tengelytáv: 2525 mm

  

Nyomtáv elöl: 1500 mm

  

Nyomtáv hátul: 1490 mm
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Súly:1293 kg

  

  

A Subaru Impreza N9 eredményei:

  

PWRC bajnok:

  

2003: Martin Rowe

  

  

Andrew
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