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A TMR által épített Subaru Impreza WRX műszaki adatai
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  Műszaki adatok - Tommi Makinen Racing (N csoportos változat)      Motor: négyhengeres, 16 szelepes, turbófeltöltéses boxermotor, gördülő csapágyas IHI twinscroll turbófeltöltő 33 mm-es szűkítővel, programozható Motec M800 motorfelügyelet, kettősALS üzemmód és intercooler vízbefecskendezés, elektronikus gázpedál, gyújtásmegszakítássebességváltáskor, opcionális olajhűtő, opcionális V/O hűtő, rozsdamentes acélból készítettkipufogórendszer katalizátorral és opcionális 101 dB-es hangtompítóval, Bosch nagynyomásúüzemanyag szivattyúk, Aero Teflon üzemanyagcsövek, Staubli üzemanyag vételező,gyorscsatlakozós üzemanyag utántöltő és ventilátor csatlakozók  Hengerek száma: 4  Szelepek száma: 16  Furat: 92 mm  Löket: 75 mm  Hengerűrtartalom: 1994 ccm  Teljesítmény: 290 LE (fordulatszám: 4130 1/min)  Forgatónyomaték: 580 Nm (fordulatszám: 3200 1/min)  
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  Tengelykapcsoló: egytárcsás; átmérő: 240 mm      Erőátvitel: 5 vagy 6 fokozatú kézi kapcsolású Modena sebességváltó, opcionális olajhűtő.Elektro-mechanikus, Motec felügyeletű középső differenciálmű, 4 féle programmód,nyomatékelosztás az első és a hátsó tengelyek között 41/59 és 50/50 % között. Korlátozottzárású első és hátsó STI differenciálművek, 3 fajta előfeszítés. Megerősített STI féltengelyek      Felfüggesztés:  Elöl: McPherson rendszerű, Bos négyutas állítható lengéscsillapítók, állítható hidraulikusütközésgátlóval, alumínium felső felfüggesztési pontok  Hátul: kettős keresztlengőkaros, Bos négyutas állítható lengéscsillapítók, állítható hidraulikusütközésgátlóval, alumínium felső felfüggesztési pontok      Fékek: AP Racing  Elöl: belső hűtésű féktárcsák, átmérő aszfalton 355 mm, murván 295 mm  Hátul: belső hűtésű féktárcsák, átmérő 285 mm  Fékbetét: Endless  Hidraulikus kézifék, függőleges kézifékkar  Állítható fékerőelosztás      Kormányzás: rásegítéses fogasléces kormánymű, gyorskormány (áttétel: 13:1)      Kerekek:  Aszfalt: 18x8 collos felnik  Murva: 15x7 collos felnik  Hó: 16x5,5 collos felnik      Karosszéria: megerősített önhordó acélkarosszéria, hegesztett, több ponton rögzített KBTbiztonsági bukókeret. Bal- és jobbkormányos kivitel      Alsó védelem: kevlár védelem a motorhoz és a hátsó differenciálműhöz, aszfaltra és murvára5 mm-es vastagságban, kemény murvára 8 mm-es vastagságban. Alumínium védelem azüzemanyagtartályhoz, aszfaltra és murvára 5 mm-es vastagságban, kemény murvára 8 mm-esvastagságban.      Belső kivitelezés: TMR karbon elemek  Ajtóborítások  Taposók  Műszerfali középrész  Üzemanyagtartály borítás      További beltéri elemek:  OMP karbon ülések és OMP hatpontos biztonsági övek  Automata tűzoltórendszer  Könnyűfém emelő      Elektromos berendezések:  GEMS GD 25 kijelzők  Áramtalanító  Belső elhelyezésű biztosítékok  A navigátor által működtethető hangjelző készülék  Kistömegű akkumulátor  Fűthető első szélvédő  Karbon lámpasor PIAA Xenon lámpákkal      Üzemanyagtartály: a padlólemez alá középre beépített 80 literes biztonsági üzemanyagtartály      Méretek:  Hossz: 4415 mm  Szélesség: 1795 mm  Magasság: 1475 mm  Tengelytáv: 2625 mm      Súly:  Aszfalt (egy pótkerékkel, üzemanyag nélkül):1355 kg  Murva (egy pótkerékkel, üzemanyag nélkül):1375 kg      Andrew
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