
Mitsubishi Lancer Evolution X

Írta: Fartik András
2013. március 13. szerda, 04:51 - Módosítás: 2020. december 25. péntek, 11:12

A Mitsubishi Lancer Evolution X műszaki adatai

  

  

  

      

  

 1 / 2



Mitsubishi Lancer Evolution X

Írta: Fartik András
2013. március 13. szerda, 04:51 - Módosítás: 2020. december 25. péntek, 11:12

    Műszaki adatok - Van Hoof Sport (N csoportos változat)    Motor: 4B11 kódjelű 2 literes, soros, négyhengeres 16 szelepes turbófeltöltéses motor,elektronikus benzinbefecskendezés, Inconel Turbo 33 mm-es szűkítővel, Ralliart speciálishajtókarok, Ralliart könnyűfém motortartók, Ralliart levegőbeömlő, Ralliart motorsportgyújtógyertyák, K&N levegőszűrő egység. Motec M800 motorfelügyelet, anti-lag system,rajtprogram, adatgyűjtő rendszer, 4 féle programmód. Goodridge üzemanyagcsővek FIAjóváhagyással rendelkező csatlakozókkal, Goodridge turbó olajcső. Rozsdamenteskipufogórendszer, átmérő: 68 mm, falvastagság: 1 mm, FIA jóváhagyással rendelkezőkatalizátor, hangtompító (opcionális)  Hengerek száma: 4  Szelepek száma: 16  Furat: 86 mm  Löket: 86 mm  Hengerűrtartalom: 1998 ccm  Kompresszióarány: 9:1  Teljesítmény: 295 LE (fordulatszám: 6500 1/min)      Tengelykapcsoló: Helix egytárcsás       Erőátvitel: 5 fokozatú kézi kapcsolású Drenth sebességváltó. Elektrohidraulikus felügyeletűközépső differenciálmű, Motec MDC2 elektronikus felügyelet, 4 féle programmód és teljeszárás. Korlátozott zárású első és hátsó differenciálművek. Megerősített kuplungmunkahenger      Felfüggesztés:  Elöl: McPherson rendszerű felfüggesztés, Exe-TC négyutas állítható lengéscsillapítók  Hátul: többlengőkaros felfüggesztés, Exe-TC négyutas állítható lengéscsillapítók      Fékek:  Elöl: Brembo féknyergek és belső hűtésű féktárcsák, átmérő aszfalton 355 mm, murván 300mm  Hátul: Brembo féknyergek és belső hűtésű féktárcsák, átmérő 295 mm (kőfelverődés ellenivédelem murvára)  Fékbetét: Ferodo Racing  Ralliart főfékhenger  Ralliart hidraulikus kézifék  AP Racing fékerő határoló  Ralliart fékhűtő csatornák  Alumínium / Goodridge fékcsövek      Kerekek:  Aszfalt: 18x8 collos felnik  Murva: 15x7 collos felnik  Hó: 16x5 collos felnik      Karosszéria: megerősített önhordó acélkarosszéria (alap: Mitsubishi Lancer Evolution X RS),hegesztett, több ponton rögzített króm-molibdén biztonsági bukókeret (súly: 44 kg), nagyszilárdságú alumínium kartervédő, opcionális karbonszálas lökhárítóvédelem, Goodridgekormányszervó olajcső      Belső tér: karbonszálas ajtópanelek, Race Tech kevlár ülések, OMP Pro-Light 6 pontosbiztonsági övek. Speciális, repülőgép minőségű alumíniumból készült üléstartók, Life Line Zero360 tűzoltórendszer      Elektromos rendszer és kiegészítő berendezések: kis tömegű versenyakkumulátor, Peltorátbeszélő, Coralba méterszámláló, a navigátor által működtethető hangjelzés ésméterszámláló, elektromos fűtésű szélvédők, Xenon lámpasor, gyorsműködtetésű emelő,könnyűfém kerékkulcs      Méretek:  Hossz: 4505 mm  Szélesség: 1810 mm  Magasság: 1480 mm  Tengelytáv: 2650 mm  Nyomtáv: 1545 mm  Súly: 1355 kg (murva specifikáció)      A Mitsubishi Lancer Evolution X eredményei:  PWRC bajnok:  2010: Armindo Araujo  2012: Benito Guerra  WRC 2 – Production Driver Cup bajnok:  2014: Max Rendina  ERC 2 bajnok:  2017: Ifj. Érdi Tibor  2018: Ifj. Érdi Tibor  2019: Juan Carlos Alonso  2020: Ifj. Érdi Tibor      Andrew
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